
Technický list
Flair 225
Zariadenie na rekuperáciu tepla



Všeobecné informácie

Zariadenia Flair 225 a Flair 225 Plus sú vetracou jednotkou na rovnomerné odvetrávanie obydlí s rekuperáciou
tepla.

Vlastnosti:

▪ Maximálny výkon 225  m³/h▪
▪ Plastový výmenník tepla s vysokou návratnosťou▪
▪ Hrubé filtre ISO 60 %▪
▪ Modulárny elektrický predhrievač▪
▪ Automatický obtokový ventil▪
▪ Dotyková obrazovka▪
▪ Nastaviteľný objem vzduchu▪
▪ Ukazovateľ filtra na zariadení a možnosť ukazovateľa filtra na viacpolohovom prepínači▪
▪ Inteligentná ochrana proti zamrznutiu vrátane modulárneho predhrievača▪
▪ Nízka úroveň hluku▪
▪ Konštantná regulácia prietoku▪

K dispozícii sú dva typy zariadenia Flair 225:

▪ zariadenie „Flair 225“▪
▪ zariadenie „Flair 225 Plus“▪

Zariadenie Flair 225 Plus má na rozdiel od štandardného zariadenia Flair 225 jednu dosku plošných spojov
navyše, vďaka čomu poskytuje viac funkcií/možností pripojenia (®).
V tomto návode na inštaláciu je opísané štandardné zariadenie Flair 225, ako aj zariadenie Flair 225 Plus.

Zariadenia Flair 225 a Flair 225 Plus sú k dispozícii v ľavej a pravej verzii, pričom jednotlivé modely sa nedajú
konvertovať na opačný model.
Správne prípojné potrubia a rozmery nájdete v časti (®).

Dodatočne sa však zariadenie dá vybaviť ďalšou doskou plošných spojov.

Zariadenie sa dodáva skonštruované na pripojenie do sieťovej zástrčky 230 V.
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Technické informácie

Technické informácie

Flair 225 (Plus)

Napájacie napätie [V/Hz] 230 V/50 Hz
Rozmery (š x v x h) [mm] 600 x 650 x 455
Priemer potrubia [mm] ø125
Vonkajší priemer rúrky na odvod kondenzátu
[mm] ø 32

Hmotnosť [kg] 29
Trieda filtra Hrubé filtre 60 % podľa ISO (ISO ePM1.0 50 % na prídavný prívod vzduchu)
Nastavenie ventilátora (výrobné nastavenie) 0 1 2 3 max
Výrobné nastavenie [m³/h] 50 100 150 250 225
Povolený odpor systému vedení [Pa] 3 8 5 12 20 49 44 111 100 250
Menovitý výkon (bez predhrievača) [W] 7,9 8,3 8 8,7 13,2 17,3 26,2 37,9 61,5 92,2
Menovitý prúd (bez predhrievača) [A] 0,10 0,11 0,10 0,10 0,13 0,16 0,22 0,32 0,48 0,70
Max. menovitý prúd (vrátane zapnutého
predhrievača) [A] 3,8

Cos j 0,336 0,34 0,357 0,363 0,447 0,460 0,507 0,521 0,522 0,572
Akustický výkon

Ventilačný objem [m3/h] 50 100 100 150 150 225 225

Hladina akustického výkonu
Lw(A)

Statický tlak [Pa] 25 25 50 50 100 100 150
Vyžarovanie cez kryt [dB(A)] 28 31 33,5 38,5 40,5 45,5 47
Potrubie „Z domu“ [db(A)] <30 <34,5 <36,5 44 43 47,5 48,5
Potrubie „Do domu“ [db(A)] 43,5 48,5 50,5 55 57,5 62,5 64,5

*) Hlučnosť potrubia vrátane koncovej prípojky
Táto hodnota sa v skutočnosti môže uplatnením tolerancií merania líšiť o 1 dB(A).

 
Odpor
systému
potrubí
[Pa]

Poznámka:
Hodnota v
krúžku
predstavuje
kapacitu (vo
Wattoch) na
ventilátor.

Prietoková rýchlosť [m3/h]  
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Prípojky a rozmery

Zariadenie Flair je k dispozícii v ľavej a pravej verzii. V prípade ľavej verzie sú prípojky „tepla“ (z domu 3 a do
domu 1) na ľavej strane zariadenia; odvod kondenzátu je namontovaný na pravom otvore pod zariadením.
V prípade pravej verzie sú prípojky „tepla“ (1 a 3) na pravej strane zariadenia.

Ľavá verzia

Všetky rozmery sú v milimetroch. Priemer všetkých objímok je 125 mm

    

 1 Do domu

 2 Von

 3 Z domu

 4 Z vonku

 5 Elektrické prípojky

 6 Siphon connection

 7 Filter výfukového vzduchu

 8 Filter privádzaného vzduchu

 9 Upevnenie
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Pravá verzia

Všetky rozmery sú v milimetroch. Priemer všetkých objímok je 125 mm

    

 1 Do domu

 
2 Von

 
3 Z domu

 
4 Z vonku

 5 Elektrické prípojky

 6 Siphon connection

 7 Filter výfukového vzduchu

 8 Filter privádzaného vzduchu

 9 Upevnenie
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Servisné diely

Servisné diely
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Č. Opis položky Kód položky

1 Kompletný predný panel 532799

2 Filtre (2 kusy) ISO hrubé 60 % 532811

3 Výmenník tepla 532795

4 Ventilátor (1 položka) 532759

5 Súprava obtokového ventila s motorom 532797

6 Displej dosky plošných spojov UBP-2 522753

7 Základná doska plošných spojov UWA2-B 532750

8 Plus doska plošných spojov UWA2-E (používa sa len vo verzii Plus) 532751

9 Sieťová zástrčka kábel 230 V * 532756

10 Vnútorný predhrievač vrát. maximálneho zabezpečenia 532798

11 Snímač teploty NTC 10K 531775

12 Odvod kondenzátu 532762

13 Súprava káblov 532767

* Napájací kábel je vybavený konektorom pre dosku plošných spojov. Pri jeho výmene si vždy objednajte náhradný
napájací kábel od Brink.
Aby sa zabránilo nebezpečným situáciám, poškodený napájací kábel môže vymeniť len oprávnený
odborník.
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Certifikáty

EN 13141-7:2010 certifikáty

EN 13141-7:2010 Certificate
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Pasívny dom certifikáty

Pozri tiež: Kompletné Pasívny dom certifikáty
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https://www.brinkclimatesystems.nl/documenten/flair-225-passive-house-certificate-english-2020.pdf


1 Vyhlásenie o zhode

Toto vyhlásenie o zhode je vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Výrobca: Brink Climate Systems B.V.

Adresa: Postbus 11
NL-7950 AA, Staphorst, The Netherlands

Výrobok: Flair 225
Flair 225 Plus

Uvedeny vyrobok spĺňa nasledujuce smernice:

¨ 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)

¨ 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)

¨ 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)

¨ 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)

¨ RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Vyššie popísaný produkt bol testovaný podľa nasledujúcich noriem:

¨ EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

¨ EN 55014-2: 2021

¨ EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1:2021

¨ EN 61000-3-3: 2013 + A1:2019

¨ EC 61000-3-3: 2013/AMD2:2021

¨ EN 60335-1: 2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 +
A2:2019 + A14:2019

¨ EN 60335-2-40: 2003 + A11 + A12 + A1 + C + A13 + AC:2013

¨ EN 62233: 2008 + AC:2008

Staphorst, 15-10-2021

A. Hans
Technical Director
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2 Hodnoty ERP

Hárok technických údajov Flair 225 (Plus) v súlade s nariadením Ecodesign (ErP) č. 1254/2014 (príloha IV)

Výrobca: Brink Climate Systems B.V.

Model: Flair 225 (Plus)
Klimatické
podmienky

Typ ovládania Hodnota SEC
v kWh/m²/a

Trieda
SEC

Ročná
spotreba
elektrického
prúdu (AEC) v
kWh

Ročná úspora
vykurovania
(AHS) v kWh

Priemerné manuálne -40,78 A 258 4655
ovládanie podľa hodín -41,42 A 237 4667
1x snímač (RV/CO2/VOC) -42,62 A+ 199 4692
2 alebo viac snímačov (RV/CO2/VOC) -44,71 A+ 135 4741

Chladné manuálne -79,92 A+ 795 9107
ovládanie podľa hodín -80,68 A+ 774 9131
1x snímač (RV/CO2/VOC) -82,12 A+ 736 9179
2 alebo viac snímačov (RV/CO2/VOC) -84,68 A+ 672 9275

Horúce manuálne -15,73 E 213 2105
ovládanie podľa hodín -16,30 E 192 2111
1x snímač (RV/CO2/VOC) -17,37 E 154 2122
2 alebo viac snímačov (RV/CO2/VOC) -19,19 E 90 2144

Typ odvetrávacej jednotky: Zariadenie na rovnomerné odvetrávanie obydlí s rekuperáciou
tepla

Ventilátor: EC – ventilátor s plynule meniteľným ovládaním

Typ výmenníka tepla: Rekuperačný plastový protiprúdový výmenník tepla s priečnym
prúdom

Tepelná účinnosť 92 %
Maximálna prietoková rýchlosť: 225 m³/h
Maximálny menovitý výkon: 165 W
Hladina akustického výkonu Lwa: 39 dB(A)
Referenčná rýchlosť prietoku: 158 m³/h
Referenčný tlak: 50 Pa
Príkon (SEL): 0,17 Wh/m³
Kontrolný faktor: 1,0 v kombinácii s viacpolohovým prepínačom

0,95 v kombinácii s časovým ovládaním
0,85 v kombinácii s 1 snímačom
0,65 v kombinácii s 2 alebo viacerými snímačmi

Netesnosť* vnútorná 0,70 %
externý 1,80 %

Indikácia polohy znečisteného filtra: Na displeji zariadenia/na viacpolohovom prepínači (LED)/na
Brink Air Control.
Upozornenie! Aby bola energetická účinnosť optimálna a
prevádzka správna, filter sa musí pravidelne kontrolovať, čistiť
alebo, ak je to nevyhnutné, vymeniť.

Internetová adresa s pokynmi týkajúcimi sa montáže: https://www.brinkclimatesystems.nl/international/home/
docsearch

Obtok: áno, 100 % obtok
* Merania vykonalo TZWL podľa normy EN 13141-7
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Klasifikácia z 1. januára 2016

Trieda SEC („priemerné klimatické podmienky“) SEC v kWh/m²/a

A+ (najefektívnejšia) SEC < -42

A -42 ≤ SEC < -34

B -34 ≤ SEC < -26

C -26 ≤ SEC < -23

D -23 ≤ SEC < -20

G (najmenej efektívna) -20 ≤ SEC < -10
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